设备租赁清单及报价表

	序号
	设备名称
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	控制单价（元）
	控制合价（元）
	分项单价报价（元）
	分项合价报价（元）
	品牌
	备注

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]	一、竞赛耗材

	1
	车内
四件套
	
	塑料，透明
	套
	100
	2
	200
	
	
	
	

	2
	铅笔
	
	HB
	盒
	2
	10
	20
	
	
	
	

	3
	黑色笔
	
	10只装
	盒
	4
	20
	80
	
	
	
	

	4
	红色笔
	
	10只装
	盒
	2
	20
	40
	
	
	
	

	5
	橡皮
	
	大号
	块
	30
	1
	30
	
	
	
	

	6
	热缩管
	
	绝缘收缩套管彩色套装（560根）
	盒
	2
	30
	60
	
	
	
	

	7
	火花塞
	
	适用2023年大众迈腾B8L 380TSI车型（原厂）
	个
	10
	60
	600
	
	
	
	

	8
	继电器
	
	大众迈腾B8L（645）（原厂）
	个
	10
	60
	600
	
	
	
	

	9
	继电器
	
	大众迈腾B8L（646）（原厂）
	个
	10
	60
	600
	
	
	
	

	10
	示波器
表笔线
	
	200MHz  1X /10X
	支
	20
	52
	1040
	
	
	
	

	11
	大众迈腾J965模块
	
	适用2023年大众迈腾B8L 380TSI车型（原厂）
	个
	1
	558
	558
	
	
	
	

	12
	节气门
	
	适用2023年大众迈腾B8L 380TSI车型（原厂）
	个
	2
	542
	1084
	
	
	
	

	13
	机动耗材
	—
	根据命题专家要求采购
	—
	—
	2000
	2000
	
	
	
	等专家命题完成后根据专家要求打报告审批后购买，以实际采购为准

	合计：6912元

	二、竞赛工具

	14
	内饰板拆装工具
	
	车用通用型（不锈钢制）
	盒
	1
	50
	50
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK9]15
	绝缘防护垫
	
	长2米 宽1米 厚5毫米（软质、绿色）
	块
	5
	400
	2000
	
	
	
	

	16
	绝缘手套
	双安00级
	执行标准Q12HG6837
尺寸280mm出厂测试电压；交流2500V
	副
	10
	200
	2000
	
	
	
	

	17
	拆装工具
（与纯电汽车匹配）
	
	含7抽屉柜形多功能工具手推车、三层 零件车，主要包括：
1.1/2"六角短套筒：8-24 ，27 ，30 ，32mm 2.1/2"六角长套筒：10，12，13，14，
17，19mm
3.1/2"气动套筒： 17，19 ，21 ，23mm
4.1/2"系列 L 型扳手：250mm
5.接杆：1/2"*5"，1/2"*10"
6.套筒转接头： 1/2"M*3/8"F
7.万向接头：12.5mm
8.快速棘轮扳手：12.5mm
9.工作灯， 充电线， 油封安装工具
10.橡皮锤子： 30mm ，45mm
11.1/4"六角长套筒： 4-8mm，10mm      12.1/4"六角短套筒（13 件）： 4 ，4.5， 5 ，5.5 ，6- 14mm
13.3/8"六角套筒：8- 19mm
14.长套筒：10- 15，17，19mm
15.L 型内六角扳手：1.5 ，2 ，2.5 ，3 ，4， 5 ，6 ，8，10
16.套筒： 14，16，18mm
17.游标卡尺， 钢直尺， 棘轮扳手（大）， 棘轮扳手（中） ，棘轮扳手（小）， 旋具 批头（12 个） ，转接头，转向接杆， 转向 接头 18.10mm 系列旋具套筒 T10 ，T15，
T30 ，T40 ，T45 ，T50 ，T55 ，H3 ，H5 ， H6 ，H7 ，H10 ，PH1 ，PH2 ，PH3 ，P21， P22 ，P23 ，FD5.5 ，FD7 内花键套筒：
E8 ，E10 ，E11 ，E12 ，E14 ，E16 ，E18 19.双梅花扳手：8*10mm，10*12mm， 14*15mm，16*17mm，18*19mm
20.两用扳手： 8- 19mm
21.豪华型 S2 穿心螺丝批：一字
6*100mm，十字 PH#2*10mm
22.钳子： 6"尖嘴钳，8"鲤鱼钳， 10"水泵 钳
23.绝缘电工胶布
24.十字螺丝批：PH0*60mm，
PH1*80mm ，PH2*100mm ，PH3*150mm 25. 一字螺丝批：0.42*2.5*75mm，
0.8*4*100mm，1*5.5*125mm，
1.2*6.5*150mm
26.绝缘开口扳手： 8mm，10mm，12-
15mm 剥线钳， 预制式扭力扳手(60-
340N.m)，预制式扭力扳手(5-25N.m)，胎 纹笔， 冰点测试仪， 卡箍钳，卡簧钳（弯 头）， 深度尺， 大一字螺丝批， 卡簧钳
（直头）
27.油壶， 刮刀，预制式扭矩扳手，拉拔 器，磁力棒，异形钳，水管堵头（长，
短）， 橡皮水管堵头（15 长， 15 短， 16 长， 16 短， 20 长， 20 短）
28.手摇简式千斤顶，密封性测试水管
（长） ，密封性测试水管（短） ，胎压
表，手摇简式千斤顶摇把，基准尺， 生料 带，气嘴头，胎压表、气嘴头
	套
	






1
	






10800
	10800
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK2]18
	汽车故障诊断仪
	
	一、优势功能：
在线编程；智能诊断；SmartLink远程诊断远程诊断；41项特殊功能；检测计划（故障引导）；拓扑图；新能源诊断；引脚检测；扩展胎压诊断；支持新能源及电池包诊断；扩展商用车诊断；诊断反馈；商城；软件升级；ADAS校准；维修资料库；培训视频；M站；工具箱（电瓶夹、示波器、传感器、内窥镜、WIFI打印机）；J2534本地诊断；J2534远程诊断；CAN卡分析仪。新能源诊断；在线编程；智能诊断；44项特殊功能；拓扑图；引脚检测；胎压诊断；诊断反馈；新能源学院；远程诊断；检测计划；商城；软件升级；ADAS校准；维修资料库；工具箱；CAN卡分析仪；电池包动态分析；奥迪启动发电机/奔驰S400电池/48V轻混电池等离车诊断激活；空调压缩机离车测试；DCDC离车驱动功能；OBC离车驱动。
二、主机：
CPU：2.0GHz 八核；操作系统：安卓11.0
内存：4GB；存储：256GB
显示屏：10.1英寸，全贴合，阳光可读屏（大猩猩玻璃）
分辨率：1920x1200
摄像头：前800万像素，后1300万像素
Wi-Fi：2.4GHz/5GHz双频 x2
接口：USB Type C/ USB Type A/Micro-SD /SIM卡
尺寸：320x211x46(mm)
工作温度：0～50℃
三、诊断盒：
CPU：双处理器Cortex-A7+Cortex-M7
操作系统：Linux；内存：256M
存储：8GB；分辨率：320x480
Wi-Fi：2.4GHz/5GHz双频
外部接口：USB Type B/RJ45/OBD II-16/DC-IN
工作电压：DC 9~36V；工作温度：0~50℃
尺寸：204x110x45 (mm)
通讯方式：本地诊断模式：Wi-Fi/蓝牙/USB
SmartLink远程诊断模式：以太网/Wi-Fi
	台
	5
	11800
	59000
	
	
	
	

	合计：73850 元

	三、竞赛设备租赁和拖运

	序号
	设备名称
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	
	
	
	备注

	19
	传统车项目用车（迈腾车）
	2023款
	燃油车主要参数： 
燃料：汽油 
变速箱：自动变速器 
远近光灯光源：LED 
带有无钥匙进入和一键起动 
转向类型：电动助力 
灯光系统：自动大灯 
后视镜功能：电动调节 
舒适系统：电动车窗、全自动空调 
主动安全配置：ABS、牵引力控制 
(ASR/TCS/TRC)、刹车辅助 
(EBA/BAS/BA)、车道保持辅助系统、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航 
环保标准：国Ⅵ 
	台
	4
	7500
	30000
	
	
	
	所有设备、工具在正式比赛提前三天到位，比赛结束后归还，含拖运和技术支持费。方案中租赁拖运数量为预计数量，具体根据参赛队伍数以实际租赁和拖运数量为准


	20
	迈腾车车故障设置检测平台
	中汽恒泰
	1.配置线路故障设置装置、信号检测装置， 
纯电或插混汽车检测台配有绝缘电阻仪（测试电压包含 100V、250V、500V 和1000V） 
2.可与整车无损连接，可设置线路（含网络）断路、短路、虚接、混搭等故障
3.可进行发动机电控系统、车身电控系统、底盘电控系统、动力系统、网络系统等部分的信号测量、故障设置与恢复 
4.支持手动设置故障，具备故障一键设置、独立恢复与一键恢复功能
	台
	5
	5000
	25000
	
	
	
	

	21
	纯电车项目用车（秦EV）
	2019-2020款
	纯电动汽车主要参数： 
工况续航里程：≥400km 
电机类型：永磁同步电机 
最大功率：≥90kw
电池容量：≥50kWh 
带有无钥匙进入和一键起动 
转向类型：电动助力 
安全配置：主驾驶座安全气囊、副驾驶座 
安全气囊、胎压报警、前排安全带未系提 
醒、儿童座椅接口、ABS 防抱死、制动力 
分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定 
控制 
具备高压配电保护、继电器状态检测保 
护、预充电检测和主动放电安全管理、绝 
缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔 
离保护、互锁检测等保护策略
	台
	4
	6000
	24000
	
	
	
	

	22
	秦EV整车故障设置检测平台
	风向标
	1.配置线路故障设置装置、信号检测装置， 
纯电或插混汽车检测台配有绝缘电阻仪（测试电压包含 100V、250V、500V 和1000V） 
2.可与整车无损连接，可设置线路（含网络）断路、短路、虚接、混搭等故障
3.可进行发动机电控系统、车身电控系统、底盘电控系统、动力系统、网络系统等部分的信号测量、故障设置与恢复 
4.支持手动设置故障，具备故障一键设置、独立恢复与一键恢复功能
	台
	4
	6000
	24000
	
	
	
	

	合计：103000元

	四、比赛工位的布置、广告和服装

	序号
	设备名称
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	
	
	
	备注

	23
	场内工位桁架
	桁架结构
	桁架整体高2米，工位长6.4米，宽5米，工位隔断双面喷绘
	个
	10
	2000
	20000
	
	
	
	模块一和模块二各联排5个工位

	24
	二楼厕所隔断
	桁架结构双面喷绘
	长3米、高3.5米、双面喷绘
	个
	1
	700
	700
	
	
	
	

	25
	比赛场地外桁架
	桁架结构单面喷绘
	长10米、高4.4米、单面喷绘
	个
	1
	3000
	3000
	
	
	
	

	26
	校门口和开幕式礼堂门口桁架
	桁架结构双面喷绘
	长10米、高3.4米、双面喷绘
	个
	2
	3500
	7000
	
	
	
	

	27
	红地毯
	按照赛场外桁架
	长10米、宽2米
	块
	1
	500
	500
	
	
	
	

	28
	赛项横幅
	—
	根据赛场尺寸制作
	条
	9
	80
	720
	
	
	
	

	29
	道旗
	—
	底座+印刷旗帜布
	面
	40
	120
	4800
	
	
	
	

	30
	车牌
	亚克力板
	450*200，印有“比赛专用车”
	个
	20
	10
	200
	
	
	
	

	31
	比赛场外路标指示牌
	定制
	竖向总高度：127cm，横向总高度:120cm，画面尺寸：29.7*42cm，25mm加粗钢管烤漆立柱
	块
	4
	150
	600
	
	
	
	

	32
	比赛场地比赛室、工位等指示标签
	定制
	按要求设计打印
	张
	25
	10
	250
	
	
	
	

	33
	专家、裁判、参赛队伍、技术人员等工作牌
	定制
	40c特厚A7+1.5蓝色挂绳
	块
	220
	5
	1100
	
	
	
	

	34
	加密卡、抽签顺序签、一轮、二轮加密签
	定制
	按比赛要求设计打印
	个
	100
	3
	300
	
	
	
	

	35
	工位摄像头迁移与复原
	
	按工位布置要求将比赛场地的摄像头迁移安装至比赛工位，待比赛结束后复原
	个
	10
	280
	2800
	
	
	
	

	36
	开幕式、闭幕式屏幕PPT设计
	定制
	按照开闭幕式大礼堂屏幕尺寸要求设计ppt内容
	
	2
	150
	300
	
	
	
	

	37
	裁判服
	定制
	防刮耐磨、一衣多穿
	套
	15
	150
	2250
	
	
	
	

	38
	选手比赛服
	定制
	全工艺面料，不掉色，不起球，更耐磨
	套
	70
	120
	8400
	
	
	
	根据实际参赛队伍数量采购，以实际采购数量为准

	39
	秩序册
	定制
	按学校提供版本打印
	本
	140
	50
	7000
	
	
	
	以实际打印本数为准

	合计：59920.00元

	总计金额：243682元


[bookmark: _GoBack]
注：分项单价报价不能超过分项控制单价，分项合价报价不能超过控制合价
